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Optimale werkomstandigheden 
Arbeidsveiligheid 

Risicoanalyse brand

Mensura gaat aan de hand van een risicoanalyse na hoe efficiënt het brandpreventiebeleid in uw onderneming is 
uitgewerkt. We brengen in kaart waar u niet in orde bent met de regelgeving over brand en stellen preventiemaatregelen 
voor om de vastgestelde gebreken aan te pakken.

Wat?
Wij brengen in kaart waar uw bedrijf niet voldoet aan de 
brandregelgeving* en stellen preventieve maatregelen voor 
om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken. Dit omvat:

• Het nagaan van de conformiteit met de codex, boek III, 
titel 3 brandpreventie.*

• Het beoordelen van risico’s en de mogelijke gevolgen 
ervan.

• Het verstrekken van gericht advies aan de werkgever.

• Het bepalen van de omvang van de potentiële gevolgen 
van brandrisico’s (algemeen brandscenario) binnen de 
risicoanalyse.

Op deze manier beschikt u als werkgever over een geschikt 
instrument om de juiste middelen en maatregelen te nemen 
ter voorkoming van incidenten of om correct te reageren bij 
een noodsituatie.

Waarom?
Brandpreventie is essentieel voor de veiligheid van uw 
medewerkers en van uw bedrijf. Een risicoanalyse van de 
actuele situatie helpt u om uw brandpreventiebeleid te 
optimaliseren.

Deze risicoanalyse maakt het mogelijk om:

• Te bepalen hoever het bedrijf staat op het gebied van 
brandpreventie en -bestrijding

• Beschikbare brandpreventiemiddelen te evalueren

• Situaties en omstandigheden te identificeren waarin 
brand kan ontstaan

• De omvang en gevolgen van brandrisico’s in kaart te 
brengen

Op basis van deze risicoanalyse kunt u gerichte acties 
ondernemen om de risico’s te verminderen. En u wenst te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied.

Voor wie?
Als werkgever hecht u belang aan het welzijn van uw 
werknemers, incl. derden (bezoekers, stagiaires, leerlingen, 
onderaannemers,…) en de brandveiligheid van uw 
gebouwen en uw installaties.

Hoe werkt het?
Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

• Voorbereiding door de klant: een beperkte lijst met op 
te zoeken documenten wordt als bijlage bij de offerte 
toegevoegd. Ter voorbereiding van de risicoanalyse dient 
u deze documenten op te zoeken en, indien beschikbaar, 
voor te leggen tijdens het bezoek, zodat de risicoanalyse 
nauwkeurig kan worden uitgevoerd.

• Uitvoering: onze specialisten bezoeken de volledige 
site, onder begeleiding van een bevoegd persoon 
(preventieadviseur; technische dienst, lid van de 
brandbestrijdingsdienst,…) om een beeld te krijgen 
van de actuele situatie m.b.t. brandpreventie. 
Inventarisatie van brandrisico’s gerelateerd aan het 
gebouw, bedrijfsprocessen, machines en installaties, 
rekening houdend met de aanwezige personen in 
het bedrijf. Analyse van relevante documenten m.b.t. 
brandpreventie die door de klant worden voorgelegd 
om de risicoanalyse te vervolledigen. Opstellen van 
een risicoanalyse met preventieve maatregelen en 
inschatting van prioriteiten.
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Resultaat
• U voldoet aan de wettelijke eis om een risicoanalyse 

voor brandpreventie op te stellen.

• U ontvangt een overzicht van de geïdentificeerde 
brandrisico’s en concrete aanbevelingen om deze te 
verminderen. Dit document kan gebruikt worden bij 
het sociaal overleg.

• De analyse helpt bij het verzekeren van een snelle 
evacuatie, effectieve brandbestrijding, het beperken 
van schadelijke gevolgen en het organiseren van de 
tussenkomst van hulpdiensten.

• U krijgt duidelijke adviezen met verbeterpunten en 
preventiemaatregelen volgens prioriteit.

• Deze risicoanalyse kan gebruikt worden om leden 
van de brandbestrijdingsdienst te informeren en op 
te leiden.
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